
P‹SL‹K TUTUCU / STRAINER

Malzeme / Materials

Gövde / Body   : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron
Kapak / Cover   : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron     
Filtre / Screen   : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Baaltma Tapası / Flag   : Sfero döküm / Ductile iron
Conta / Gasket   : EPDM
Civata / Bolt   : Karbon Çelik / Carbon Steel

Standart No   : TS 11494

Basınç Sınıfı / Pressure Rating   : PN16 / PN25

Maksimum Çalıma Sıcaklı¤ı / Maximum Working Temp. : Pik döküm +250 ºC / Cast iron +250 ºC

    Sfero döküm +300 ºC / Ductile iron +300 ºC

Genel özellikler / General Properties

STR - 0201 / STR - 0301 

DN L H D T d TAPA / PLUG

50 230 130 165 17 Ø 1,5 1,2"
65 290 156 185 17 Ø 1,5 1"
80 310 172 200 17 Ø 1,5 1"
100 350 215 220 17 Ø 3 1"
125 400 240 250 17 Ø 3 1 1/4"
150 480 282 285 17 Ø 3 1 1/2"
200 600 335 340 18 Ø 3 1 1/2"
250 730 460 400 20 Ø 3 2"
300 850 515 455 22,5 Ø 3 2"
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