
D‹LATASYON ve S‹SM‹K KOMPANSATÖR (FLANLI) / SISMIC EXPANSION JOINT

Malzeme / Materials

Körük / Bellow   : Paslanmaz çelik / Stainless Steel
Layner / Liner   : Paslanmaz çelik / Stainless Steel     
Boru / Pipe   : Karbon çelik / Carbon Steel
Mafsallar / Blade   : Karbon çelik / Carbon Steel
Flan / Flange   : Karbon çelik / Carbon Steel     

Standart No   : TS 10880

Basınç Sınıfı / Pressure Rating   : PN16

Maksimum Çalıma Sıcaklı¤ı / Maximum Working Temp.  : 420 ºC

Genel özellikler / General Properties

UDJ - 0902

DN L (x:50 Y,Z:50) L (x:50 Y,Z:100) L (x:100 Y,Z:50) L (x:100 Y,Z:100) D k D1

25 680 820 710 860 115 85 140
32 680 820 710 860 140 100 140
40 680 820 710 860 150 110 140
50 730 890 770 930 165 125 170
65 730 890 770 930 185 145 190
80 780 950 820 990 200 160 225
100 780 950 820 990 220 180 250
125 910 1080 950 1140 250 210 275
150 910 1080 950 1140 285 240 305
200 1070 1280 1120 1350 340 295 360
250 1070 1280 1120 1350 405 355 440
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